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MOSO® Grand Collection

MOSO®

Reservado el derecho de errores o cambios técnicos, la reproducción así como el duplicado electrónico sólo están permitidos
bajo permiso escrito de Moso International, B.V. Con la publicación de esta versión, todas las anteriores pierden su validez.

También disponible
con certificación FSC.

Información sobre los productos:

Capa superior/ Capa uso:  Aprox. 5 mm (Density®: 3 mm).

Construcción:  3 capas; capa intermedia cruzada.

Instalación:   Encolado sobre subsuelo.

Suelo radiante:  Sólo si está totalmente encolado. Consulte nuestras condiciones.

Mantenimiento:  Depende del acabado elegido.

 www.moso-bamboo.com/elite

Las lamas del suelo MOSO® Bamboo Elite Espiga están hechas de tres capas 
de bambú macizo, de las cuales la capa intermedia está prensada en sentido 
transversal para maximizar la estabilidad. Las lamas están equipadas con un 
machihembrado y se colocan alternando izquierda y derecha en la tabla, lo 
que le permite instalarlos en un hermoso patrón de espiga.

MOSO® Bamboo Elite Espiga

Bamboo Elite Espiga Density® Tostado precio: código producto:
Dimensiones: 600x120x13 mm
Bisel: nano bisel (4 lados)
Acabado: barnizado 74,50 €/m² BF-EL250-VG
Rodapié: barnizado 7,00 €/m¹ BS-DT150-L
Mamperlán: barnizado 12,50 €/m¹ BN-DT569
Contenido caja: 24 pcs - 1,728 m² - ca. 18 kg
Contenido pallet: 57 cajas - 99,50 m² - ca. 1100 kg


